FICHE TECHNIQUE TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

Gamme :

Modele : LNO7
Finition : Laque noir ou blanche

La LNO7, munie de ses deux transducteurs de 175mm,
est le modele le plus imposant de la gamme. Dédié
principalement pour des piéces de volumes conséquents,
elle saura vous ravir par son dynamisme et sa large scéene
sonore.

Ce modeéle propose l'impact le plus important dans les
basses fréquences ainsi qu’une sensibilité plus élevée.

Type Bass Reflex

Nombres des voies 25

Sensibilité (dB/W/m) 90

Bande passante (+3dB Hz - kHz) 45-22

Puissance admissible (W Rms) 110

Impédance Nominale (Ohms) 8

Impédance Minimale (Ohms) 4.1

Dimensions ébénisterie (mm) 198x313x1056

Poids net (kg) 18.1

Code EAN (noir, blanc) 3660216004659 / 3660216004697
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FICHE TECHNIQUE TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

Gamme :

Modele : LNO5
Finition : Laque noir ou blanche

La LNO5 est le modeéle phare de la gamme. Il s'agit d'une
enceinte de type 2.5 voix avec deux transducteurs de
135mm, un haut parleur est dédié au registre médium (voix)
et l'autre dédié uniquement a la restitution des basses
fréquences. Son gabarit a été minimisé afin d’en faciliter
I'intégration dans vos intérieurs, tout en garantissant une
excellente restitution sonore.

Type Bass Reflex

Nombres des voies 25

Sensibilité (dB/W/m) 90

Bande passante (+3dB Hz - kHz) 47-22

Puissance admissible (W Rms) 90

Impédance Nominale (Ohms) 8

Impédance Minimale (Ohms) 4.5

Dimensions ébénisterie (mm) 165x263x900

Poids net (kg) 13

Code EAN (noir, blanc) 3660216004642 / 3660216004680
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FICHE TECHNIQUE TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

Gamme : ELARA

Modele : LNO2
Finition : Laque noir ou blanche

La LNO2 est le complément idéal de votre installation
home-cinéma. Munie de haut-parleurs possédant la méme

membrane que le reste de la gamme, I'homogénéité des
timbres est assurée. Son format compact permet une
O intégration facile dans votre salon, elle peut se dissimuler
O O a l'intérieur d'un meuble, ses évents étant disposés sur la
- rrianGLE - face avant.

ELARA LNO2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Type Bass Reflex

Nombres des voies 2

Sensibilité (dB/W/m) 89

Bande passante (+3dB Hz - kHz) 65-22

Puissance admissible (W Rms) 60

Impédance Nominale (Ohms) 8

Impédance Minimale (Ohms) 4

Dimensions ébénisterie (mm) 485x260x165

Poids net (kg) 7.1

Code EAN (noir, blanc) 3660216004673 / 3660216004710
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FICHE TECHNIQUE TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

Gamme : ELARA

Modele : LNO1
Finition : Laque noir ou blanche

La LNO1 est une enceinte dite bibliotheque. Malgré son
format compact et son unique haut-parleur de 135mm elle
vous séduira par son rendu dans les basses fréquences. Son
design intemporel lui permet de s'intégrer facilement dans
tous types d'intérieurs. Elle est idéale dans des pieces de
petits volumes.

ELARA LNO1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Type Bass Reflex

Nombres des voies 2

Sensibilité (dB/W/m) 89

Bande passante (+3dB Hz - kHz) 56-22

Puissance admissible (W Rms) 50

Impédance Nominale (Ohms) 8

Impédance Minimale (Ohms) 4.5

Dimensions ébénisterie (mm) 165x235x291

Poids net (kg) 45

Code EAN (noir, blanc) 3660216004666 / 3660216004703
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