FICHE TECHNIQUE

TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

ELARA LNO5A

Gamme : ELARA

Modeéle : LNO5A
Finition : Laque mat noir ou blanche

Développées pour offrir un son de haute qualité avec un
minimum de contraintes, les enceintes colonnes actives
Elara LNO5SA sont équipées d'un amplificateur 2x80W
Classe D. Elles disposent d'une connexion sans fil Bluetooth
APTX 4.0 et d'une prise phono permettant de connecter
une platine vinyle. La télécommande et les cables fournis
garantissent une grande facilité d'utilisation.

Le design minimaliste de ces enceintes leur permet de
s'intégrer facilement dans tous types d'intérieurs.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type Enceinte active - Bass Reflex
Nombres des voies 2.5

Sensibilité (dB/W/m) 90

Bande passante (+3dB Hz - kHz) 47-22

Puissance admissible (W) 2x80

Impédance Nominale (Ohms) 8

Impédance Minimale (Ohms) 4.5

Entrées RCA, AUX, Optical, Phono, Bluetooth 4.0 A2DP aptX
Sortie Subwoofer

Dimensions ébénisterie (mm) 165x263x900

Poids net (kg) 27.3

Code EAN (noir, blanc)
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