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L E  N O U V E A U  PA C K  L N 0 1 A

Nouveau, ce pack prêt-à-écouter est composé d’une platine vinyle  et d’une paire d’enceintes 
amplifiés. Il a été développé par les équipes TRIANGLE pour permettre une écoute de grande 

qualité en toute simplicité. La platine est conçu en partenariat avec Pro-Ject pour vous 
permettre d’obtenir le meilleur de vos vinyles favoris.

PACK COMPLET : 849€

NOUVEAU



BLANC MAT NOIR MAT
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Les enceintes actives LN01A disposent d’une multitude de connectiques permettant d’écouter 
votre musique depuis n’importe quelle source (Bluetooth AptX, RCA, jack 3.5, optique, phono, 

ainsi qu’une sortie subwoofer). Aujourd’hui, les vinyles sont à l’honneur dans ce pack tout 
de blanc ou de noir vêtu. Bénéficiez d’un son puissant (2x50W) de qualité HIFI, en parfaite 

harmonie avec votre intérieur. 

Conçue par Pro-Ject, la platine vinyle TRIANGLE est compatible 33 et 45 tours. Elle bénéficie 
d’un entrainement par courroie, d’un bras en aluminium avec roulements saphirs ainsi que 

d’un moteur à faibles vibrations. Le bras et la cellule sont pré-réglés pour permettre une 
mise en place relativement simple. 

 
Cette platine vinyle est spécifiquement développée pour s’associer avec les enceintes LN01A, 
notamment grâce à sa cellule Ortofon OM-10 E qui dispose d’une forte sensibilité (tension de 
sortie : 4 mV). Le câble phono Pro-Ject Connect It E fourni dans le pack garanti une excellente 

qualité de signal jusqu’à la prise phono dédiée des enceintes LN01A. En effet ce dernier 
bénéficie de conducteurs en cuivre HP-OFC et ses fiches RCA sont plaquées or.
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Elara LN01A

Type Actives, Bass-Reflex

Nombre de voies 2

Sensibilité (dB/M) 89

Bande passante (+3dB Hz-KHz) 56-22

Puissance (W) 2x50

Entrées RCA, AUX, Optique, Phono, Bluetooth 4.0 A2DP AptX

Sortie Subwoofer

Dimensions (mm) 165x235x291

Poids des enceintes (kg) 9.5

C A R A C T É R I S T I Q U E S
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Site internet : http://triangle-fr.com/fr/ln01a
Accès base Marketing : triangle-marketing.com

Login : triangle001
Mot de passe : magellan001

Contact : antony.soury@triangle.tm.fr

 En pièce jointe : un pack d’images de présentation en basse définition, les photos hautes 
définitions sont disponible sur notre site triangle-marketing.com. Nous restons à votre 

disposition pour toute information supplémentaire. 

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Pro-Ject Platine Triangle

Type 33/45 Tours, manuelle, entrainement par courroie

Plateau MDF

Bras droit, aluminium

Longueur effective du bras 8.6 pouces (21.8cm)

Masse effective du bras 8 gramme

Overhang 22mm

Cellule Ortofon OM-10e

Tension de sortie de la cellule (1000 Hz, 5 cm/sec.) : 4 mV

Bande passante 20 - 25 000 Hz

Force d’appui 1,25 - 1,75 g (12,5 - 17,5 mN)

Force d’appui recommandée 1,25 g (12,5 mN)

Angle de lecture 20°

Capot anti-poussière Oui

Cable RCA Pro-Ject Connect It E - fiches plaquées or

Dimensions (mm) 420x112x330

Poids (kg) 4


