FICHE TECHNIQUE TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

GamMmE ;. BOREA
MoptLE : BROS8

La colonne BRO8, déclinaison du modele d’enceinte iconique Antal, fit le
modele de référence lors de la conception de la gamme Borea. Elégante
colonne 3 voies a 4 transducteurs, elle est l'une des com-positions les plus
prisées de la haute-fidélité.

Elle integre un nouveau tweeter dome soie EFS de 25 mm; un nou-veau
medium de 16 cm au profil entierement revisité, décliné des recherches
sur la pulpe de cellulose naturelle utilisée sur Esprit Ez; et deux nouveaux
haut-parleurs de grave de 16 cm en fibre de verre. Sa configuration 3 voies
retranscrit toutes fréquences sans interfé-rence entre les transducteurs,
restituant un son précis des voix et des instruments.

Cette colonne s’adaptera parfaitement dans des pieces d'une su-perficie
allant de 20 a 40 m?.
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BOREA BR0S8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type Colonne
Nombres de voies 3
Sensibilité ([dB/W/m] 92
Bande passante(+/-3dB Hz-KHz] 40-22
Puissance admissible (W Rms) 150
Impédance min. / max. (ohms]) 3/8
Dimensions ébénisterie (lxHxPJmm 206 x 1020 x 314
Dimensions avec socle (IxHxPJmm 311 x 1125 x 423
Dimensions packaging (lxHxP)Jmm 290 x 405 x 1105
Poids net unitaire (Kg] 18,85
Poids net packaging (Kg/piéce) 212

Code EAN Noir : 3660216005984

Blanc : 3660216005991
Bois : 3660216006004
Chéne clair: 3660216006752
Chéne : 3660216014689
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