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EDITION 40tV ANNIVERSAIRE

La Duetto 40™ est une enceinte type bibliothéque 2 voies incarnant toute la vie et la dynamique du son TRIANGLE
concentrées dans un joyau a I'encombrement réduit.

Magnifique piece de mécanique, son tweeter a pavillon TZ2900 bénéficie d'une nouvelle génération de déme en
alliage de Magnésium. Ce transducteur illumine les plus infimes détails de vos enregistrements et met en exergue
toute la subtilité des harmoniques supérieurs.

Son haut-parleur grave-médium de 16 cm large bande produit un grave profond et nuancé. Il dispose d'un nouveau
profil de membrane papier reproduisant le registre vocal avec une grande neutralité, sans la moindre coloration. La
limpidité sonore de la Duetto est telle que I'enceinte disparait au profit de la musique.

Son filtre élaboré, équipé de composants de haute qualité audio, optimise la mise en phase du grave et de I'aigu pour
une transparence hors du commun.

Cette enceinte compacte s'adapte parfaitement a des piéces d'une superficie inférieure a 30m?, une prouesse
technique pour une enceinte ne disposant que de deux haut-parleurs. La Duetto est fournie avec une boite accessoires
permettant un découplage adapté. Le support S08 spécialement concu pour ce modele est disponible en option.

FINITIONS :

Noir Sidéral Chéne Doré Zébrano Blanc Sidéral

TECHNOLOGIES

Tweeter TZ2900PMMG Grave-Médium T16GMMT10GC1 Bornier

Nouveau Déme Magnésium Nouveau profil de céne Nouveaux connecteurs
Céblage interne Filtres & composants
Céble AudioQuest Condensateurs SCR AUDIO
Cuivre LGC et selfs a air

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type Bass Reflex Impédance nominale (ohm) 8

Voies 2 Impédance minimale (ohm) 4

Nombre de haut-parleurs 2 Dimensions (mm) Lx P x H 250 x 350 x 460

Sensibilité (dB/W/m) 88 Dimensions avec pointes (mm) 250 x 350 x 480
LxPxH

Bande passante (+/-3dB Hz-KHz) 38-30
Hauteur totale sur support S08 (mm) 1140

Puissance amplificateur (W) 30-150

Fréquence de coupure aigu (KHz) 3.1 (24dB/Oct) Poids net unitaire (kg) 168

Code EAN : Zebrano : 3660216000071 - Chéne Doré : 3660216000088 - Noir Sidéral : 3660216000064 - Blanc Sidéral : 3660216011183





